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STC8H8K64U-45MHz-LQFP48
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GND
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GND
20XTAL1 19XTAL2 18RD/P3.7 17WR/P3.6 16T1/P3.5 15

T0/P3.4 14INT1/P3.3 13INT0/P3.2 12TXD/P3.1 11RXD/P3.0 10
RST 9P1.7 8P1.6 7P1.5 6P1.4 5P1.3

4P1.2 3P1.1 2P1.0 1

P2.0/A821 P2.1/A922 P2.2/A1023 P2.3/A1124 P2.4/A1225
P2.5/A1326 P2.6/A1427 P2.7/A1528 P4.4/PSEN29 P4.5/ALE30
P4.6/EA31 P0.7/AD732 P0.6/AD633 P0.5/AD534 P0.4/AD435 P0.3/AD3

36 P0.2/AD237 P0.1/AD138 P0.0/AD039 VCC40U1

DIP40

R9
301R

S2
SM3X6

R2
101R

R4
101R

R3
101R

R5
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P3.7/RD-P4.4
P3.6/WR-P4.2

使用P3.6口时将其置为弱上拉,P4.2置为高阻输入
使用P4.2口时将其置为弱上拉,P3.6置为高阻输入

使用P3.7口时将其置为弱上拉,P4.4置为高阻输入
使用P4.4口时将其置为弱上拉,P3.7置为高阻输入
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MCU-VCC

LED1
RED

关闭电源按钮,

S1

SM3X6

按下断电，松开上电

加速放电

C3
104

C2
22uF

R6
5.1K

R7
510

R8
1K

USB-5V R1

500mA D1
5.6V/5W

MCU-VCC

MCU-VCC

USB-5V

USB-5V

电路由 USB 插座供电，电路板 40 脚不要与其他的电源连接，否则可能会发生意外。

R17 5.1K

R18 5.1K

R11 33
R12 33
R13 33
R14 33
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SB1204

2022-6-27
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R52
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R54
101R

R53
101R

P5.3

P5.3

pin3

P5.0口串100欧到P5.3、P5.1口串100欧到P5.2，可用作串口3和串口4通讯实验

STC32G12K128K-LQFP48,64
（串口2）
（串口2）

MCU自带硬件USB, 支持USB下载，USB仿真，可实现如下实验：
1，跑马灯；
2，外部中断 INT0/INT1; 
3，定时器;
4，串行口
5，ADC；
6，比较器;
7，PWM;
8，FreeRTOS for STC32G12K128 演示资料下载网址：www.STCMCUDATA.com 分销商电话：0513-55012928，55012929

1
2

J2
MCU-VCC
GND

STC-降龙棍系列核心实验板 V2.3 (主芯片为 STC32G12K128K-LQFP48,64)

 STC-打狗棒系列核心实验板 V2.3 (主芯片为 STC8H8K64U-45MHz-LQFP48)

现在 STC 的带硬件USB的MCU支持用自带的硬件USB下载用户程序，

因为走的是 USB-HID 通信协议，不需要安装任何驱动。

  从用户区软复位到系统区就是等待 USB 下载

ISP下载步骤：

1、 D-/P3.0, D+/P3.1 与 PC-USB 端口连接好

2、 将P3.2与GND短接, 板子上的P3.2/INT0按键按下

 3、 给目标芯片重新上电，不管之前是否已通电板子上的电源开关键按下停电，

      然后松开上电等待STC-ISP下载软件中自动识别出“STC USB Writer (HID1)”

       识别出来后，就与P3.2状态无关了。

4、 点击下载软件中的“下载/编程”按钮（注意：与串口下载的操作顺序不同）

下载成功！
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USB TYPE C

出厂时只焊P2.0～P2.7、
P3.2、P3.3口上的LED和电阻


